
Energiaellátás-igények
ZOOTECHNIKA gépekhez

Sz.
Tétel megnevezése 

pályázatban
Menny.

Mérték-
egység

400V, 3 fázis 230V, 1 fázis
Sűrített 
levegő

Jeges 
víz

Megjegyzés

Z1. Tejszivattyú 2 db 500 W Mobil szivattyú, nincs definiált helye.

Z2. Automata zacskótöltő gép 1 db 1 kW X Az oszlopra szerelhető.

Z3.
Tintasugaras szavatoló 
berendezés

2 db
100 W, az A3 és A4 

gépekhez.
Az oszlopra szerelhető.

Z4. Tejszíntartály 1 db 200 W X
A meglévő, mennyezeten lévő 230 V-os 

csatlakozó-aljzat használható

Z5. Pohártöltőgép 1 db 1 kW X Az oszlopra szerelhető.

Z6. Tejszivattyú 1 db 1 kW Mobil szivattyú, nincs definiált helye.

Z7. CIP szivattyú 1 db

Teljesítményfelvétel: 2,2 
kW.       Z4, Z11, Z13, Zxx 
közelében dugalj, a CIP 

Mobil szivattyú, az éppen mosás alatt álló 
tartályból a mosóoldatot visszajuttatja a CIP-

tartályba.
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közelében dugalj, a CIP 
helyiségből kapcsolható.

tartályba.

Z8.
Technológiai levegőellátó 
berendezés

1 db 5kW
Elhelyezkedése külön helyiségben. A 

levegővezeték legalább 1/2" átmérőjű legyen.

Z9. Tejipari fölözőgép 1 db 3 kW
A mellette elhelyezkedő A2 géppel azonos 

módon, fix bekötés alkalmazható.

Z10
.

Fölöző tányér mosó asztal 1 db Praktikus elhelyezkedése a Z9 gép közelében.

Z11
.

Manipulációs tartály 1 db 500 W X

A fal és a mennyezet találkozásánál futó 
kábelcsatotnában praktikus a vezeték 

elhelyezése. A függőleges szakasz kiépítését 
a gép elhelyezése után javasoljuk.

Z12
.

Átfolyásmérő 1 db 100W A meglévő A1 - A2 gép között.

Z13
.

Tejszíntároló tartály 1 db 25 kW, fix bekötéssel X

A fal és a mennyezet találkozásánál futó 
kábelcsatotnában praktikus a vezeték 

elhelyezése. A függőleges szakasz kiépítését 
a gép elhelyezése után javasoljuk.
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Kelt: Gödöllő, 2013 február 27.

Megjegyzés: minden 3-fázisú és 1-fázisú, fent leírt mennyiségű csatlakozó-aljzat mellé javasoljuk legalább +1 db 1-fázisú 

csatlakozó-aljzat kiépítését

A tartalék csatlakozó-aljzatok elsősorban a mobil szivattyúknak szükségesek (Z1, Z6)

Sűrítettlevegő-ellátás valószínűleg a régi épületrészből átkerülő A3-A4 gépeknek is szükséges

A Zxx-szel jelzett, a jelenlegi beruházásban még nem szereplő egységhez javasoljuk a Z13-mal azonos energiaellátás 

kiépítését.  
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